1.3.1 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito

urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti

inferiore al 50% dell’intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l’ausilio

di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto

a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche

del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio

di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 km,

puntellature, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,

adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai

e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria

compreso, inoltre, l’onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture

collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire,

riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture

pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta

computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici

e balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da

solaio a solaio; per l’ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore

di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell’imposta del piano

di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore

di demolizione, intesa fino all’estradosso della fondazione). Escluso l’eventuale

onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte:

· per ogni m3 vuoto per pieno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

per ogni  m3 €  4,53
1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito

urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di

sbancamento o, in mancanza di questo, dall’orlo medio del cavo, eseguito

a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non

superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l’onere per il rispetto

di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le

armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le

pareti, compresi inoltre il paleggio e l’accatastamento delle materie lungo

il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del

fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l’onere per il prelievo dei

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa), il confezionamento

dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo

prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni

altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Sono esclusi

gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte,

la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte

dell’Impresa e certificati dalla direzione lavori nonché gli accertamenti e le

verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma

7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione:

1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore

a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee

fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste

a distanza media l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo

di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW ……
per ogni  m3 € 4,71
1.1.11 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’interno di edifici, in terre di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a

20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di

2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura

di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature

occorrenti, nonché l’innalzamento delle materie a bordo scavo,

escluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni

da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa. Sono esclusi gli accertamenti

e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del

comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione……
per ogni m3  € 38,28
2.4.2 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio,

realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava,

tipo pietra di Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6

cm posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a

qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale

configurazione a scarpa, compreso l’onere dei ponti di servizio (trabattelli

o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d’altezza, la sistemazione dei

giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d’arte:

· per le province di Palermo, Messina, Caltanissetta, Enna . . . . . . 

per ogni . m2 €  41,79
3.1.3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza

gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure

S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o

cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti,

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico

dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, esclusa l’eventuale

aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le

casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 . . .
per ogni  m3 € 85,42
5.12 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione

X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,

XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza

Rck = 20 N/mm2; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi

altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo

scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera

finita a perfetta regola d’arte:

1) collocato all’esterno degli edifici . . . . . . . . . . 

per ogni  m2 € 3,90
5.14 Fornitura e collocazione di pavimento cotto siciliano eseguito a mano nello

stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni

di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca,

compreso il livellamento del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno

spessore di 2 cm , la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte:

1) dello spessore di 4 cm . . . . . .

per ogni . .  m2 € 45,73
6.2.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi

in monostrato a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo,

di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale

lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza,

oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a compressione

minima ≥70 N/mm2, resistenza a flessione minima ≥15 N/mm2, e le seguenti

caratteristiche prestazionali:

— coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e

cuoio su asciutto non inferiore a 0,65;

— valore medio all’usura ≤3 mm;

— non gelivo.

Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate

dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su

idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento,

tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta

regola d’arte.

— Spessore non inferiore a 28 mm:

1) per elementi di formato 40x40 cm . . . . .

per ogni   m2 € 32,43
8.4 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati

con profili estrusi d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 50 ÷

100, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere

le proprietà previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno

ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto

scelto e alla tecnologia d’applicazione in accordo con la norma UNI 3952.

Il sistema di tenuta dell’acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà

in un’unica soluzione la battuta dell’anta, un distanziatore, le guide, l’avvolgibile

con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni

adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità

all’aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva

U compresa fra 3,5 e 5,2 W/(m2°K) calcolata secondo il procedimento

previsto dalla norma UNI EN 10077-1. I serramenti dovranno essere completi

di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione indicati

per ogni tipologia di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato;

schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m2); comando dello schermo con cintino;

controtelai in profilo d’acciaio zincato (compresa posa). Sono esclusi la

fornitura e posa in opera dei vetri.

— Superficie minima di misurazione m2 1,20 per singolo battente o anta anche

scorrevole:

1) a uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e

cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d’arresto); scorrevole

(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile

per ogni anta) . . .

per ogni  m2 € 224,92.
8.15 Porta d’ingresso agli appartamenti del tipo tamburato, ad una partita, costituito

da telaio maestro in mogano di sezione minima di 9x5 cm fissato con

viti di ottone al contro telaio in abete dello spessore di 2,5 cm fissato con zanche

alle murature, liscio o con modanature perimetrali, parte mobile con intelaiatura

di abete di sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura cellulare con

listelli di abete a riquadri di lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da

compensato di mogano di spessore non inferiore a 6 mm, con zoccoletto al

piede della faccia esterna di altezza minima 12 cm, il tutto in opera con listelli

copri filo e completo di tre cerniere in ottone pesante della lunghezza

non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone della lunghezza non inferiore

a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una catena di sicurezza

di ottone fuso, una serratura da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre mandate

corredata di tre chiavi, con riscontri differenti per ogni appartamento,

maniglia e pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, 
verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente

per ogni  m2 € 199,30
8.16 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno

o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4

cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm,

ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della

sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri

con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli

di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera

con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore

a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso

con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta,

opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere

per dare l’infisso in opera a perfetta regola d’arte . .

per ogni  m2 € 166,35
12.1.7 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita

costituita da:

— strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano

diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del

peso non inferiore a 4,5 kg/m2;

— armatura composita a tre strati pre impregnata di bitume modificato con

polimeri elastomeri SBS;

— strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.

La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi

altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti

per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione

bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima

di 20 cm, compreso i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza,

tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a

perfetta regola d’arte:

— per ogni m2 di proiezione orizzontale . . . .  € 15,37
12.4.1 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta

bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione

di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature

con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio:

1) con tegole curve a doppio strato tipo Messina . . . . . . . . . . 

per ogni  m2 € 15,29
13.3.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata,

non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con

giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature

previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica

del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione

(EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l’esecuzione

delle medesime, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche

nonché ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta

regola d’arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale

idoneo da compensarsi a parte:
4) del D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm . . . . . . . . . . . al ml € 27,73
21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto:

— per ogni m2 e per ogni cm di spessore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,29
21.2.3 Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a 300 kg di cemento tipo 32.5

R, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, compresi l’onere per il perfetto raccordo

con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l’opera completa

a regola d’arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al m3 € 155,71
