Materiali

1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico,

fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del

cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da

mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le

pareti, compresi inoltre il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli

aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento

dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali

sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15

del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di

qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e

rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45

kW.

per ogni  m³ € 4,71
10.4.2 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in

vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali

escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR

Perlato di Sicilia e simili

per ogni  m² € 60,63 
12.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello

spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a

qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti

sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi

risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, ponti di servizio per interventi fino a m

3,50 d'altezza, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte.

- per ogni m2 di proiezione orizzontale

Per ogni  m² € 6,98
14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce

esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari

a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il

loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti

indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.

Conduttori sezione 1,5 mm2 – cad. € 5,91
14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del

tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni

adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con

rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di

terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in

materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola

rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo

ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro

onere.

Conduttori sezione 2,5 mm2 – cad.  € 12,85
14.1.4.1 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in

tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi di

materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N,

del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado di protezione minimo IP44,

completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in 2 rame con

rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di

copri foro, placca IP55 con membrana anti-UV, montato entro contenitore da parete per tre moduli di

serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria

ed ogni altro onere.

Conduttori sezione 1,5 mm2 – cad. €  15,75
14.3.1.2 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti

sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750

N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con

malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed

eventuale separatore, e di ogni altro onere.

Diametro esterno 25,0 mm2

Per ogni m € 0,45

14.3.1.5 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti

sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750

N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con

malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed

eventuale separatore, e di ogni altro onere.

Diametro esterno 50,0 mm2

Per ogni m € 1,43

14.3.4.4 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina,

non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in

rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o

entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i

segna cavo e ogni altro onere.

Conduttori sezione 6,0 mm2

Per ogni  m € 1,13
14.3.6.1 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in materiale termoplastico

autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro successivo ricoprimento

con malta cementizia e ogni altro onere.

Dimensione 92x92x50 mm – cad. € 1,43
14.4.1.1 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione

IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra

equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di

montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento

con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio.

Dimensione 6 moduli DIN  - cad.  € 7,59 
14.4.6.1 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id=

0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN

60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli

accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative

certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli

elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.

1P+N In da 6 a 32 A – cad. € 53,67
14.5.1.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata

con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV,

antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità

IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard,

rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Con lampada FLC 18 W – cad. € 29,44
15.4.11.1 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche

per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di

pluviali ecc., compreso i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

in rame

Per ogni  m € 47,31
15.4.12.2 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature

o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc. compreso i

ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed

a perfetta regola d'arte.

per diametro da 100 mm

Per ogni  m € 33,85
21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della

muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per ogni m² € 0,19

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni

in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione

dell’eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno

spessore di cm. 2, nonché l’onere per il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per ogni  m² € 0,20
21.5.13 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e

posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresa la necessaria chiodatura ed ogni

onere e magistero.

Per ogni  m³ € 393,02
21.5.18 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della

legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda,

della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle nuove

occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e

del materiale di risulta,.

Per ogni  m² € 1,37
3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI

11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio

(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento

in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei

getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare

il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

Per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm2

Per ogni  m³ € 81,70
3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI

11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio

(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento

in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei

getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare

il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

Per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2

Per ogni m³ € 85,43
3.1.3.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI

11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio

(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento

in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei

getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare

il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

Per opere in elevazione con Rck = 20 N/mm2

Per ogni m³ € 86,03
3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le

strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera

monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,

morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per

controventature, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte;

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per ogni  m² € 3,86
5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o

debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza

gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di

resistenza Rck = 20 N/mm2; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza,

compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché

ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

collocato all’interno degli edifici;

Per ogni  m² € 5,92
6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNRUNI

10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino

a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il

lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per

distanza dalle cave fino a 5 km.

per strade in ambito urbano

Per ogni  m³ € 16,50
6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del

CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2

e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,

purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana)

e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo

delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 -

4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere

determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà

presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1.000 kg., Rigidezza non inferiore a 300

kg./mm. e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7%. Il prezzo di applicazione prevede la

preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano

di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a

0,55 kg./m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con rullo

tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi

dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m.

inferiori a 1,0 cm. in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di

quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito urbano

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

Per ogni m²*cm € 0,89
6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano

(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F

urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi

natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo

M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal

"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca

tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere

determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare

le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidezza non inferiore a 300 kg./mm. e

vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con

emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg./m2), la

stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante,

fino a dare lo strato finito a perfetta regola d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a

segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m. inferiori a

1,0 cm. in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di

4 m. inferiori a 0,5 cm. in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non

inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito urbano

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

Per ogni  m²*cm € 1,28
7.2.7 Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00 realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto

di ruote, con tutti gli oneri di cui alla voce 7.2.2 compreso il primo piazzamento. Il ponteggio mobile sarà

utilizzato solo all’interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., (escluse le nuove costruzioni) nel

caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo

spostamento.

- per ogni m3 per tutta la durata dei lavori

Per ogni m³ € 7,40
9.2 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta

premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4

mm.), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali,

compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni  m² € 6,72
9.7 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo

strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo,

dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od

orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50

d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni  m² € 2,84
IV.D.1 Travi rustiche o squadrate uso trieste in legname di abete, pino o similari, di prima scelta. al m3 € 494,50

MINUTERI

A

MINUTERIA

cad € 2,00

X.3 Pozzetto prefabbricato 40*40*40 cm cad € 8,00

X.4A minuteria cad € 0,90

X.5 fornitura di palo componibile in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio FE 510 UNI

EN 10219-1, zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure

e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante La lanterna è composta da:un telaio

inferiore formato da quattro montanti curvi, di cui uno predisposto per il passaggio del cavo elettrico di

alimentazione, e una flangia di raccordo inferiore, dotata di foro Ø 28 mm per il fissaggio alsostegno con

coperchio di chiusura;un telaio superiore a pianta quadrata incernierato al telaio inferiore;un'ottica a

ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo con trattamento di anodizzazione a

base di silicio. L'ottica è fissata ad una piastra di supporto incernierata al telaio superiore;uno schermo di

protezione in vetro piano temperato satinato o trasparente;una piastra di cablaggio in alluminio, fissata

sopra all'ottica;un sezionatore di linea elettrica;un portalampada in ceramica;una guarnizione in silicone

espanso fra telaio inferiore e telaio superiore;viti esterne a forma di ghianda in ottone e restante bulloneria

in acciaio inox .

- cad.  € 750,00

